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产品分布和应用
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高效低待机升级
产品正在研发中
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PSR------ME830X系列
型号

驱动
类型

最大
功率

CC/CV
精度

待机
功耗

封装
应用
领域

其它

ME8300
外置
三极管

10W ±5% <0.3W SOP-8
充电器、
适配器

XX3708

ME8302
外置
三极管

10W ±3% <0.03W SOP-8
充电器、
适配器

XX3768

ME8304
外置
三极管

8W ±5% <0.3W SOT23-5
充电器、
适配器、
LED驱动

XX3765、
XX3766

ME8305
内置
三极管

5W ±5% <0.3W SOP-8
充电器、
适配器、
LED驱动

4
典型应用电路



ME8302

5W（5V 1A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低待机功耗（230V，30mW内）

● 平均效率76%，满足能效6标准

● 输出精度在3%内（线损补偿可调）

● 短路保护、OCP、OTP、OVP等（自恢复功能）

● PSR+PFM工作模式，驱动功率三极管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 59mm W: 33mm H: 15mm



ME8305

5W（5V 1A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，200mW内）

● 平均效率74%，满足能效5标准

● 输出精度在5%内

● 短路保护、OCP、OTP等（自恢复功能）

● PSR+PFM工作模式，驱动功率三极管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 51mm W: 32mm H: 15mm



PSR------ME831X系列

型号
驱动
类型

最大
功率

CC/CV
精度

待机
功耗

封装
应用
领域

其它

ME8310
外置

MOS管
15W ±5% <0.1W SOT23-6

充电器、
适配器

XX2520

ME8311
内置

MOS管
5W ±5% <0.1W SOP-8

充电器、
适配器

XX2535

ME8313
内置

MOS管
12W ±5% <0.1W DIP-8

充电器、
适配器

XX2538

ME8317A
内置

MOS管
10W ±5% <0.1W SOP-7

充电器、
适配器

ME8317B
内置

MOS管
8W ±5% <0.1W SOP-7

充电器、
适配器
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8
典型应用电路

ME8310

ME8313



ME8311

5W（5V 1A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，80mW内）

● 平均效率75%，满足能效5标准

● 输出精度在5%内

● 短路保护、OCP、OVP等（自恢复功能）

● PSR+PFM工作模式，内置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 50.5mm W: 33mm H: 16mm



ME8317

10.5W（5V 2.1A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，88mW内）

● 平均效率78.5%，满足能效5标准

● 输出精度在5%内

● 短路保护、OCP、OVP等（自恢复功能）

● PSR+PFM工作模式，内置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 50.5mm W: 33mm H: 18mm



ME8313

10.5W（5V 2.1A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，88mW内）

● 平均效率79.5%，满足能效5标准

● 输出精度在5%内

● 短路保护、OCP、OVP等（自恢复功能）

● PSR+PFM工作模式，内置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 50.5mm W: 33mm H: 18mm



ME8310

10.5W（5V 2.1A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，80mW内）

● 平均效率77%，满足能效5标准

● 输出精度在5%内

● 短路保护、OCP、OVP等（自恢复功能）

● PSR+PFM工作模式，外置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 65mm W: 34.5mm H: 20mm



PSR------ME832X系列
型号

驱动
类型

最大
功率

CC/CV
精度

待机
功耗

封装
应用
领域

其它

ME8320
外置

MOS管
15W ±5% <0.1W SOT23-6

充电器、
适配器、
LED驱动

XX6771

13
典型应用电路



ME8320

5W（5V 1A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，90mW内）

● 平均效率76%，满足能效6 标准73.6%

● 输出精度在5%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● PSR+PFM+QR 工作模式，外置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L:50.5 mm W: 33mm H: 15mm



ME8320

10.5W（5V 2.1A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，98mW内）

● 平均效率80%，满足能效6标准79%

● 输出精度在5%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● PSR+PFM+QR 工作模式，外置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L:50.5 mm W: 33mm H: 15mm



SSR------ME810X系列
型号

驱动
类型

最大
功率

CC/CV
精度

待机
功耗

封装
应用
领域

其它

ME8100 外置三极管 10W ±1% <0.3W TO-92
充电器、
适配器

XXT30

ME8101 内置三极管 15W ±1% <0.1W DIP-8
充电器、
适配器、
小家电

XXX203

ME8102 外置三极管 18W ±1% <0.1W DIP-8
充电器、
适配器

XXX201

ME8105 内置三极管 15W ±1% <0.1W DIP-8
充电器、
适配器

XXX203

ME8107
内置

MOS管
18W ±1% <0.1W DIP-8

充电器、
适配器

ME8109
内置

MOS管
18W ±1% <0.1W DIP-8

充电器、
适配器
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典型应用电路

ME8101、ME8105

ME8100



ME8101

3W（12V   0.25A）小家电应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，160mW内）

● 平均效率70%，满足能效5标准

● 输出精度在10%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● 非隔离高压BUCK架构，内置功率三极管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L:50 mm W: 25mm H: 16mm



ME8105

12W（12V   1A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，75mW内）

● 平均效率80%，满足能效5标准

● 输出精度在1%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● SSR+PWM工作模式，内置功率三极管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 63mm W: 33mm H: 20mm



ME8107

15W（5V   3A）充电器应用实例

20

主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，70mW内）

● 平均效率81%，满足能效5标准

● 输出精度在1%内

● 短路保护、OCP、OVP等（自恢复功能）

● SSR+PWM工作模式，内置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 63mm W: 33mm H: 20mm



SSR------ME811X系列
型号

驱动
类型

最大
功率

CC/CV
精度

待机
功耗

封装
应用
领域

其它

ME8115 内置三极管 15W ±1% <0.1W DIP-8
充电器、
适配器

XX5R12C

ME8117 内置三极管 15W ±1% <0.1W DIP-8
充电器、
适配器

XXX7608

ME8110B
内置

MOS管
18W ±1% <0.1W DIP-8

充电器、
适配器

XX2358、
XX8937L

ME8111
内置

MOS管
24W ±1% <0.1W DIP-8

充电器、
适配器

ME8119
内置

MOS管
24W ±1% <0.1W DIP-8

充电器、
适配器

21



22典型应用电路

ME8117



ME8115

12W（12V   1A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，90mW内）

● 平均效率81%，满足能效5标准

● 输出精度在1%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● SSR+PWM工作模式，内置功率三极管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 63mm W: 33mm H: 20mm



ME8115

10.5W（5V   2.1A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，90mW内）

● 平均效率80%，满足能效5标准

● 输出精度在1%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● SSR+PWM工作模式，内置功率三极管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 63mm W: 33mm H: 20mm



ME8117

12W（12V   1A）充电器应用实例

25

主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，90mW内）

● 平均效率81%，满足能效5标准

● 输出精度在1%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● SSR+PWM工作模式，内置功率三极管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 63mm W: 33mm H: 20mm



ME8117

10.5W（5V   2.1A）充电器应用实例

26

主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，90mW内）

● 平均效率80%，满足能效5标准

● 输出精度在1%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● SSR+PWM工作模式，内置功率三极管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 63mm W: 33mm H: 20mm



ME8110B

12W（5V   2.5A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，85mW内）

● 平均效率79.5%，满足能效5标准

● 输出精度在1%内

● 短路保护、OCP、OVP等（自恢复功能）

● SSR+PWM工作模式，内置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 75mm W: 35mm H: 20mm



ME8119

20W（5V   4A）充电器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，70mW内）

● 平均效率82%，满足能效5标准

● 输出精度在1%内

● 短路保护、OCP、OVP等（自恢复功能）

● SSR+PWM工作模式，内置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 90mm W: 39mm H: 25mm



SSR------ME820X系列
型号

驱动
类型

最大
功率

CC/CV
精度

待机
功耗

封装
应用
领域

其它

ME8200
外置

MOS管
50W ±1% <0.3W SOT23-6

充电器、
适配器

XX2263

ME8204
外置

MOS管
50W ±1% <0.1W SOT23-6

充电器、
适配器

XX2273

ME8202
外置

MOS管
90W ±1% <0.3W SOP-8

充电器、
适配器

XX2269

29典型应用电路



ME8204

24W（12V   2A）适配器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，60mW内）

● 平均效率89%，满足能效6标准

● 输出精度在1%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● SSR+PWM工作模式，内置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 90mm W: 39mm H: 25mm



ME8202

60W（12V   5A）适配器应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，210mW内）

● 平均效率87.5%，满足能效5标准

● 输出精度在1%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● SSR+PWM工作模式，内置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 110mm W: 53mm H: 28mm



PSR------LED驱动系列
型号

驱动
类型

最大
功率

CC
精度

待机
功耗

封装
应用
领域

其它

ME8316
外置

MOS管
60W ±3% <0.3W SOP-8 LED驱动 XX7930

ME8305
内置
三极管

5W ±5% <0.3W SOP-8
充电器、
适配器、
LED驱动

32典型应用电路



ME8305

5X1W（18V   0.3A） LED球泡灯应用实例
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主要特点：
● 低成本、低待机功耗（230V，50mW内）

● 平均效率82%

● 输出电流精度在5%内

● 短路保护、OCP、OTP等（自恢复功能）

● PSR+PFM工作模式，内置功率三极管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 27mm W: 17mm H: 16mm



ME8316

12W（40V   0.3A）LED轨道灯应用实例

34

主要特点：
● 低成本、低谐波（230V，THD=11%）

● 平均效率87%

● 输出精度在3%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● PSR+DCM工作模式，外置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 60mm W: 27mm H: 20mm



ME8316

54W（36V  1.5A）LED泛光灯应用实例
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主要特点：
● 低成本、低谐波（230V，THD=15%）

● 平均效率90%

● 输出精度在3%内

● 短路保护、OCP、OVP、OTP等（自恢复功能）

● PSR+DCM工作模式，外置功率MOS管

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)

PCB 尺寸： L: 110mm W: 53mm H: 28mm



配套产品系列
型号 耐压 VREF

精度
IKA/VSENSE 封装

应用
领域

其它

ME431A/
ME431B

36V 2.5 ±0.4%
IKA=

1-100mA
TO92/

SOT23-3

充电器、
适配器、
LED驱动

ME4313B/
ME4313C

18V 1.21 ±1%
VSENSE=
200mV/
70mV

SOT23-6
充电器、
适配器、
LED驱动

光藕
PC817C

型号：DPC817C（B），封装DIP4，完全兼容其它品牌，可以过各种安规（有证书）

高压MOS
系列 耐压：600-700V  ，电流：1-20N，封装规格齐全

36典型应用电路



ME431

应用实例
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主要特点：
● 可编程输出电压36V内

● 1到100mA的灌电流能力

● 参考电压源误差：A为0.4%、B为0.8%

● 工作温度范围宽可以做到-40-125℃

● 输出精度在1%内

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)



ME4313

应用实例
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主要特点：
● 低工作电流0.5mA,恒压恒流控制

● 精确的内部电压基准,分200MV，70MV

● 很少的外部元件, 容易补偿

● 工作温度范围宽可以做到-40-125℃

● 输出精度在1%内

● 可以满足各种安规测试( EMI, surge, ESD等)
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